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Transmetteur d'alarme - Commande a distance

ANALYSE DU SUPPORT EXISTANT.

SYSTEME TECHNIQUE -

r Expression du besoin :

¢ Possibilité au correspondant de laisser un message sur le répondeur en l'absence de
I’utilisateur (enregistrement).

¢ Possibilit€ pour I'utilisateur d’écouter en local ou a distance des messages en différé issu
de plusieurs correspondant (lecture).

r= Diagramme sagittal :

1. Messages et annonce différée, état répondeur 2. Annonce et choix mode 3. Demande de branchement, message
et messages directs (filtrage d'appel). de fonctionnement. a enregistrer et commande a distance
4. Invitation a parler, annonce et messages différés. 5. Demande de branchement 6. Annonce différée.

et message direct.

7. Annonce, Commande a distance, 8. Messages différés.
demande de branchement.



Transmetteur d'alarme - Commande a distance

Présentation, mise en situation :

CAA/UR CAA/UR
CAA CAA
UR
CAA CAA
UR : Unité de racordement CT
CAA : Commutateur a autonomie d'acheminement CAA/UR

CT : Commutateur de transit

r Fonction globale :

Assurer une permanence téléphonique, permettant la communication différée entre
personnes (correspondant).

UTILISATEUR CORRESPONDANT
] Messages
Annonce e=———> Mémorisation | directs
M / A
5548 o« Restitution j——my $ANNONCES
différés différée

= Fonction d’usage :

Lors des appels de correspondants, I’appareil doit diffuser une annonce enregistrée
préalablement par I'utilisateur en local ou a distance, enregistrer éventuellement des messages
laissés par des correspondants, puis restituer les messages en différé a la demande de 1’utilisateur
en local ou a distance.

Message direct Message direct
< Enregistrement
Afitisiice direct |~ Annonce 2 distance
T l Annonce différée
Message / annonce >
différés < Restitution -
Messages différées
Etat appa:ail T Commande a distance
Commande )
Commandes E b Demande de branchement




Transmetteur d'alarme - Commande a distance

OBJET TECHNIQUE, SCHEM#A FONCTIONNEL 1° DEGRE :

Détection de sonnerie

Prise de ligne

!

Invitation & parler (bip)

Traitement analogique

des signaux audio

FP3

Signaux de Cde

Réseau A
téléphonique
— Interface ligne
FP1
Inhibition /
activation
Parole

(pour enregistrement

annonce)

Mémorisation,
restitution
FP4

Signaux audio

Signaux numériques

(écoute cassete)

Détection
interrogation
a distance
FP2
A 4
Gestion du
systeme
FP5
v I Choix mode
Son de

Visualisation ~ fonctionnement



